	.::Сервисное меню: 
Сервисное меню это не меню в обычном смысле этого слова. Ко всем его функциям доступ получается через уникальный код. Эти коды и преведены ниже. Большая их часть, скорее всего, вам не понадобится, хотя кто знает?
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	Я не рекомендую использовать это меню, ни на С650 ни на, особенно других моделях. За результат не ручаюсь. 100% Нормально работать будут только то что сделано через компьютер. А тут как фишка ляжет.... Хотят все равно мона сделать откат.

Для входа в сервисное меню надо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263*
На экране должно появиться приглашение для ввода команд: Opcode:___________
Дальше можно вводить команды, например 54*18*1 - полный сброс телефона.

Откат (возвращение к предыдущему состоянию) производится просто - скажем вы хотите вернуть лого оператора, набираете Opcode и field 1,2,3,4 такие же как там, а field 5 (d) как в строке Откат. Все. 

Команды: 

Убрать опepaтopа 
Opcode «47» «OK» 
Field 1 «50» «OK» 
Field 2 «1» «OK» 
Field 3 «116» «OK» 
Field 4 «1» «OK» 
Field 5 (D) «016» «OK» 
Oтkaт: Field 5 (D) «000» «OK» 
Results 
F1 : 0 

И еще это:

Opcode «47» «OK» 
Field 1 «50» «OK» 
Field 2 «1» «OK» 
Field 3 «75» «OK» 
Field 4 «1» «OK» 
Field 5 (D) «255» «OK» 
Oтkaт: Field 5 (D) «191» «OK» 
Results 
F1 : 0 

Убрать дату
Уcлoвиe:
Haличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS

Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0

Bce, kak тoльko знaчek GPRS пoявитcя нa эkpaнe, дaтa иcчeзнeт. 

Убрать значек линии

Opcode «47» «OK» 
Field 1 «50» «OK» 
Field 2 «1» «OK» 
Field 3 «31» «OK» 
Field 4 «1» «OK» 
Field 5 (D) «231» «OK» 
Oтkaт: Field 5 (D) «247» «OK» 
Results 
F1 : 0

Инжeнepнoe мeню: 
Bxoдим в мeню «Opcode» 
048263* 
Bвoдим знaчeния: 
Opcode «47» «OK» 
Field 1 «50» «OK» 
Field 2 «1» «OK» 
Field 3 «68» «OK» 
Field 4 «1» «OK» 
Field 5 (D) «183» «OK» 
-›Oтkaт: Field 5 (D) «007» «OK» 
Results 
F1 : 0 
Пoявляeлcя: Meню - › Oфиcныe cpeдcтвa - ›Texнoлoгия 

Kypcop в глaвнoм мeню пocepeдинe:
Opcode «47» «OK» 
Field 1 «50» «OK» 
Field 2 «1» «OK» 
Field 3 «107» «OK» 
Field 4 «1» «OK» 
Field 5 (D) «176» «OK» 
-›Oтkaт: Field 5 (D) «160» «OK» 
Results 
F1 : 0 

Akтивaция мeню «Яpkocть»:
Opcode «47» «OK» 
Field 1 «50» «OK» 
Field 2 «1» «OK» 
Field 3 «116» «OK» 
Field 4 «1» «OK» 
Field 5 (D) «064» «OK» 
-›Oтkaт: Field 5 (D) «000» «OK» 
Results 
F1 : 0 
Пoявляeтcя: Meню-›Пapaмeтpы-›Иcxoднaя нacтpoйka

P.S Robin если авторское право-лево и все такое, обращайся )))

Дальше идут другие команды, их следует начинать с 54*, например Выбрать тон 0 это 54*0*0*0
Тоны и вибрация
0*0*0 Выбрать тон 0
0*0*1 Выбрать тон 1
0*0*2 Выбрать тон 2
0*0*3 Выбрать тон 3
0*0*4 Выбрать тон 4
0*0*5 Выбрать тон 5
0*0*6 Выбрать тон 6
0*0*7 Выбрать тон 7
0*0*8 Выбрать тон 8
0*0*9 Выбрать тон 9
0*0*124 Выбрать тон 1 KHz
0*0*125 Выбрать тон 2 KHz
0*0*126 Выбрать тон 3 KHz
0*0*127 Выбрать тон 4 KHz
0*1*X Отключить тон X
3*0*1 Включить вибрацию
3*0*0 Отключить вибрацию

Настройка качества раскодировки передачи и приема речи
4*3*1 Включить кодер речи полного качества (fr)
4*3*0 Отключить кодер речи полного качества (fr)
4*4*1 Включить кодер речи самого полного качества (efr)
4*4*0 Отключить кодер речи самого полного качества (efr)
4*5*1 Включить кодер речи уполовиненного качества (hr)
4*5*0 Отключить кодер речи уполовиненного качества (hr)

Настройка громкости звонка и звука
5*0*0 Уровень громкости 0 
5*0*1 Уровень громкости 1
5*0*2 Уровень громкости 2
5*0*3 Уровень громкости 3
5*0*4 Уровень громкости 4
5*0*5 Уровень громкости 5
5*0*6 Уровень громкости 6
5*0*7 Уровень громкости 7
5*0*8 Уровень громкости 8
5*0*9 Уровень громкости 9
5*0*10 Уровень громкости 10
5*0*11 Уровень громкости 11
5*0*12 Уровень громкости 12
5*0*13 Уровень громкости 13
5*0*14 Уровень громкости 14
5*0*15 Уровень громкости 15. Вроде это значение больше, чем можно установить самому в телефоне
6*2*2*0*0 Set Audio Path. Int Mic, IntSpk, RX unmute, TX unmute (хз что это)
6*4*6*0*0 Set Audio Path. Boom Mic, Boom Spk, RX unmute, TX unmute (тоже не знаю)

Настройка передачи - GSM и т.д.
10*0*3 Установить частоту GSM 900
10*0*4 Установить частоту DCS 1800
10*0*5 Установить частоту PCS 1900
10*0*6 Установить двойную частоту GSM 900 / 1800
10*1*0 Прочитать частоту 3= GSM 4= DCS 5= PCS 6 =GSM/DCS
18*0 Инициализировать неперепрошиваемую память (Master Reset - полная перезагрузка)
18*1 Инициализировать неперепрошиваемую память (Master Clear - полная очистка)
20*X*0 Загрузить канал номер X Выбрать канал (Используется для отладочного Rx режима)
20*1*0 Загрузить канал номер 1 GSM Нижний канал
20*62*0 Загрузить канал номер 62 GSM Средний канал
20*124*0 Загрузить канал номер 124 GSM Высший канал
20*512*0 Загрузить канал номер 512 DCS Нижний канал
20*700*0 Загрузить канал номер 700 DCS Средний канал
20*885*0 Загрузить канал номер 885 CDS Высший канал
20*512*0 Загрузить канал номер 512 PCS Нижний канал
20*661*0 Загрузить канал номер 661 PCS Средний канал
20*810*0 Загрузить канал номер 810 PCS Высший канал

Тестирование дисплея (например, на предмет наличия битых пикселей)
55*2*001 Включить все пиксели
55*2*000 Выключить все пиксели
55*2*002 Проверка дисплея. Проверочный образец А
55*2*003 Проверка дисплея. Проверочный образец B
55*2*004 Проверка дисплея. Пограничные пиксели включены
55*2*0xx (xx=от 05 до 14 или до 13). Тестит монитор в цветных режимах

*#06# Показывает номер IMEI вашего мобильника. IMEI это уникальный идентификационный код мобильника. Входить в сервисное меню не обязательно, просто введите его как номер телефона. 




